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Empresa

Strelia Electrotecnia S. Coop. Galega
● 3 fundadores / 4 persoas socias / rede colaboración
● 32.000 € - capital social
● Xullo 2013 – constitución
● Rede EuSumo - Axudas Economía Social

Experiencia
● I+D
● Oficina técnica
● Enxeñaría
● Auditoría

Sectores
● Electrónica e luminotecnia
● Eficiencia e enerxía
● Infraestruturas viarias
● Telecomunicacións

ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA PARA A XESTIÓN ENERXÉTICA



  

A idea

SISTEMA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA
PARA A ILUMINACIÓN DE TÚNEIS DE ESTRADA

Claves
● Regulación dinámica punto a punto
● Sensores ambientais
● Cumprimento luminotécnico normativo
● Telexestión e aforro en mantemento
● Para LEDs e VSAP (vapor de sodio)
● Aproveitamento da instalación existente
● Mínimo período de retorno



  

Elementos

● Reactancias electrónicas
        alta eficiencia, sen reactiva e regulábeis.

● Sensores ambientais
   axuste dinámico por luminancímetros,
   humidade calzada, intensidade tránsito, etc.

● Sistema de control e telexestión.
       mantementos, supervisión...



  

Potencial

● Aceso 24 h/día

● Potencias típicas (500 m)
 Noite   20 kW
 Día 150 kW   !

● Gasto por tramo de 4 túneles
0,5 millóns €/ano

Península ibérica: máis de 300 túneles

ALTO PESO EN CUSTES DE EXPLOTACIÓN
              DIANA DE AFORRO PARA INCREMENTO MARXE



  

Clientes

Concesionarias
   autoestrada de peaxe
   túneles de peaxe

Adxudicatarias
   explotación e mant.

Administración pública
   estatal
   autonómica
   local

TÚNELES EN AUTOESTRADAS DE
 PEAXE EN ESPAÑA (2012) 



  

Implantación

● Auditoría, estudo previo e proxecto
● Cambio de reactancias 
● Instalación de sensores e controlador
● Posta en marcha, telexestión e formación
●

Informes de
aforro !



  

Vantaxes

● Investimento reducido, aprovéitase infrestrutura
● O vapor de sodio é moi eficiente
● Con LEDs o aforro é aínda maior
● Obra rápida e poucos residuos
● Elimínase penalización de reactiva
● Redúcese a potencia contratada
● Incremento vida útil lámpadas
● Telecontrol dixital punto a punto
● Integración ITS
● Optimización mantemento
● Implantable internacionalmente



  

Caso tipo

● Túnel de autoestrada de
● Factura eléctrica media
● Investimento
● Aforro factura eléctrica
● Aforro mantementos
● Retorno investimento

500 m       

10.000 €/mes

150.000 €        

35 %       

6.000 €/ano 

3 anos!



  

Beneficios

TÚNEL TIPO  

(500m 90km/h)

● Aforro eléctrico 
● Aforro mantemento 

● Aforro emisións CO2

● Aforro residuo radioactivo

  

42.000 €/ano   

6.000 €/ano   

102.000 tm/ano 

193 g/ano   


